
Seinätarrojen kiinnitysohjeet 
 

Saamasi tarra koostuu kolmesta kerroksesta. Taustapaperista, itse kuviosta ja päällä olevasta 

asennusteipistä. 

Älä asenna tarraa vastamaalatulle seinälle, vaan anna maalille muutama viikko aikaa kuivua, muuten tarra 

ei kiinnity kunnolla. 

Useimmilta pinnoilta tarra lähtee irti helposti ilman että siitä jää jälkiä. Irrotettavuus riippuu kuitenkin 

paljon pinnasta, jolle tarra on asennettu, joten emme voi ottaa vastuuta mahdollisista pintavaurioista.  

Kiinnityksen vaiheet: 
1. Tarkista, että paikka, johon aiot tarran asentaa, on puhdas ja kuiva. 

2. Suunnittele ja mittaile tarkkaan, mihin kohtaa tarran asennat, koska tarran voi kiinnittää vain 

kerran. 

3. Laita teksti tai kuva nurinpäin pöydälle eli kuva/tekstipuoli alaspäin. 

4. Raaputa tekstiä/kuvaa huolellisesti kiinni asennusteippiin. Voit käyttää apuna esim. viivoitinta tai 

pankkikorttia. 

5. Kun olet saanut raaputettua koko alueen, voit alkaa poistamaan taustapaperia varovasti. Varmista, 

ettei paperin mukana lähde itse tekstiä/kuvaa. Jos näin kuitenkin meinaa käydä, niin paina 

sormellasi kirjainta/kuvaa taustapaperin läpi tiukemmin kiinni asennusteippiin. 

6. Kun olet saanut taustapaperin poistettua, niin sinulla on jäljellä asennusteippi, jossa teksti/kuva on 

kiinni. Kiinnitä tämä teippipuoli alaspäin siihen kohtaan, johon tarran haluat asentaa.  

7. Raaputa teksti/kuva asennusteipin päältä kiinni kohteeseensa. Raaputa jokaista kirjainta/kuvaa. 

Voit käyttää taas apuna viivoitinta tai pankkikorttia.  

8. Kun kuva alkaa olla kiinnittynyt pintaan, vedä asennusteippi varovasti pois aloittaen kulmasta. Jos 

jokin osa tarrasta meinaa jäädä kiinni asennusteippiin, niin laita teippi siitä kohtaa takaisin ja jatka 

raaputtamista, kunnes tarra on täysin kiinnittynyt.  

9. Kun olet vetänyt koko asennusteipin pois, voit vielä painella sormella varovasti jokaista 

kirjainta/kuvaa erikseen, jotta kaikki kohdat kiinnittyvät alustaansa. 

10. Tarra on nyt asennettu. 

 


